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کــو بــاتری مــی باشــد کــه جهت  برنــد  UFO  یکــی دیگــر از سری بــاتری هــای UPS تولیــد شــده در گروه صنعتــی آ
اســتفاده در دیتــا ســنتر هــا، سیســتم هــای برق اضطــراری، حفاظتــی، امنیتــی و تجهیــزات انرژی تجدیــد پذیــر 

طراحــی شــده اســت.
دانــش فنــی ایــن محصــول حاصــل مطالعــات تیــم تحقیــق و توســعه و مشــاورین مجــرب از شــرکت هــای معتبر 
دنیــا مــی باشــد. تمامــی ایســتگاه هــای تولیــد و کنــترل بــاتری هــای UFO مجــهز بــه تجهیــزات و ماشــین آلات 
پیشــرفته تحــت کنــترل و نظــارت تیــم فنــی و مهندســی و منطبــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی مــی باشــد 
ــای برق و  ــگاه ه ــی، آزمایش ــترل کیف ــان کن ــط بازرس ــی توس ــی و نهای ــولات میان ــه و محص ــواد اولی ــت م و کیفی

شــیمی بررســی و تاییــد شــده اســت.

کــو بــاتری مفتخــر اســت بــا هــدف جلــب رضایــت مشــتریان و مصــرف کننــدگان، سیســتم  گروه صنعتــی آ
ردیابــی و شناســایی تمامــی بــاتری هــای تولیــدی را راه انــدازی کــرده و ارائــه خدمــات پــس از فروش و گارانتــی 

ــد. ــی نمای ــولات را اجرای محص
دانــش فنــی، تجهیــزات و تکنولــوژی تولیــد جهــت عرضــه محصــولات بــا کیفیــت، رقابتــی و اســتاندارد در 

بازارهــای داخلــی و صادراتــی بــه طــور پیوســته بروز رســانی مــی شــود.

باتری هـای مخابراتی
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هــا ویژگــی  و  مزایــا 

کاربردها

مشخصات فنی

قدرت دِِشارژ  عمیق

)Long Life( طول عمر بالا

جریان دِِشارژ  دِاخلی بسیار کم

عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع دِرون باتری

عملکردِ مناسب دِر محدودِه وسیع دِمایی

Flame retardant ABS

)Maintenance Free( بدون نیاز به نگهداری

تکنولوژی باز ترکیب گاز های دِاخلی 

سیستم های برق اضطراری )UPS، اینورتر ، شارژر ها و ...(

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 

دِیتا سنترها و تجهیزات مراکز دِادِه 

سیستم های حفاظتی و امنیتی )اعلام و اطفاء حریق و...(

سیستم های مخابراتی
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تجهیزات اندازه گیری و ابزار دِقیق  
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ولتاژ نهایی
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 Charging Characteristics

Relationship of OCV and State of Charge

Self-Discharge Characteristics

The Effect of Temperature on Capacity
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